
 SOLEAL 55 mm  SOLEAL 65 mm  

 

PERFORMANCE THERMIQUE  

UW = 1,2 W/m2 .K  
 
Sw = 0,42  
 
TLw = 0,54*  

UW = 0,9 W/m
2
 .K 

Sw = 0,41 

TLw = 0,54** 
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A
4
 E

9A
 V

C3
 ***  E

1050
 V

C
 **** 

Q4 jusqu'à 0,02m 
3
 /(h.m 

2)
 

 

PERFORMANCE ACOUSTIQUE  

Châssis 1 vantail OB : 

1,48 x 1,45 m 
= 40 dB (Ra, Tr) 

Châssis 1 vantail OB : 

1,48 x 1,23m 
= 43 dB (Ra, Tr) 

 

SÉCURITÉ  

 CR2  

 

* Triple vitrage vitrage Ug=0,6 + warm edge, avec LxH : 1,25 x 1,48 m. 

Le coefficient Ug mesure l’échange thermique entre les surfaces de verre.  

Plus il est faible, plus la perte de chaleur avec l’extérieur est faible. 

** Triple vitrage vitrage Ug=0,5 + warm edge, avec LxH : 1,25 x 1,48 m /  
*** Châssis 1 vantail OB 1,80 x 1,60 m /  
**** Châssis 1 vantail OB 1,60 x 1,20 m / 

 

PERFORMANCES DES PROFILES ALUMINIUM TECHNAL 

A RUPTURE DE PONT THERMIQUE 


